


OLYMPIAN STROMAGGREGATE

GEP450 Zeppelin Power Systems
Geschäftsbereich der 

Zeppelin Baumaschinen GmbH

Hersteller OLYMPIAN

Modell LL6014F

Typ Synchrongenerator, Selbsterregt / Bürstenlos

Spannungsregelung +-0.5% im stationären Zustand von 0% bis 100% Last

Frequenzabweichnung +-0.25% bei konstanter Last von 0% bis 100% Last

Wellenformänderung THD < 4%

Radiointerferenzen Im Einklang mit Im Einklang mit EN61000-6

Telefoninterferenzen TIF < 50, THF < 2%

Überdrehzahl [U/min] 2250

Isolationsklasse Klasse H

Temperaturerhöhung Innerhalb Grenzen Klasse H

Leistungsminderung ab 1000 m, Bitte Anfragen

Schutzgrad IP23

Kurzschlussfestigkeit 3 x Inenn für 10s bei PME u. AREP

Luftstrom [m³/h]

Wärmeabgabe Notstrombetrieb [kW] Wärmeabgabe Dauerbetrieb [kW]

Wicklung 2/3 gesehnt

Wirkungsgrad Notstrombetrieb 94,2 Wirkungsgrad Dauerbetrieb

Startfähigkeit SE [kW] 1039 972 886
Startfähigkeit AREP [kW] 1246 1167 1064
Startfähigkeit PM [kW] 1246 1167 1064
Xd 2.82 3.04 3.37
Xd' 0.13 0.14 0.16
Xd'' 0.105 0.113 0.125
Xq 1.69 1.82 2.02
Xq" 0.120 0.129 0.143
X2 0.113 0.122 0.135
X0 0.009 0.010 0.011

t'd 100 ms.t" 10 ms. T’do 2153 ms.ta 15 ms.

REAKTANZEN

415/240 V 400/230 V 380/220 V

ZEITKONSTANTEN

ALLGEMEINE GENERATORDATEN

Stand: 12/2002

Änderungen ohne vorherige Information vorbehalten

Alle Angaben ohne Gewähr

Für Fragen und Angebote wenden Sie sich bitte an:

Zeppelin Power Systems

Zeppelinring 23 - 25

15711 Schenkendorf

TEL: +49 (0) 3375 9034 - 57

FAX: +49 (0) 3375 9034 - 51

MOBIL: +49 (0)171 23 22 608EMAIL: oliver.catholy@zeppelin.com



OLYMPIAN STROMAGGREGATE
GEP450 Zeppelin Power Systems

Geschäftsbereich der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH

MOTORKÜHLUNG

VERBRENNUNGSLUFT UND ABGASE

SCHMIERÖLSYSTEM

Max zul. Gegendruck [kPa] 6.77

Abgasstrom Notstrombetrieb [m³/min] 86.6

Abgasstrom Dauerbetrieb [m³/min]

Abgastemperatur Notstrombetrieb 100% [°C] 474

AbgastemperaturDauerbetrieb 100% [°C]

Batteriespannung [V] 24 V

Wasserpumpentyp Zentrifugal

Verbrennungsluft Notstrombetr. [m³/min] 34.6

Typ Ölpumpe+Ölsumpf

Ölfilter Aufschraubfilter

Ölkühler Vollstrom, wassergekühlt Öltyp API CG4

Schmierölsystem Kapazität [L] 68

Ölsumpfinhalt [L] 60

Verbrennungsluft Dauerbetrieb [m³/min]

Kühlluft Kühler [m³/min] 438

Kühlluft Generator [m³/min] 48

Kühlwassermenge [L] 47

Max statische Höhe [mH2O] 17.6

Kühlmittelstrom [L/h] 18728

Min Kühlmitteltemperatur zum Motor [°C] 70

Temperaturerhöhung im Motor [dT] 6.8

Wärmeabgabe an das Kühlmedium Notstrombetrieb [kW] 148.0

Wärmeabgabe an das Kühlmedium Dauerbetrieb [kW]

Strahlungswärme Notstrombetrieb [kW] 41.0

Strahlungswärme Dauerbetrieb [kW]

Lüfterleistung [kW] 9.0

Kühlwasservorwärmung: Optional

Max. zul. Gegendruck Lüfter [Pa]

Gleichspannung ja / negativ Ladestrom Lichtmaschine [A] 70

WÄRMEBILANZ

ELEKTRIK

Stand: 12/2003

Änderungen ohne vorherige Information vorbehalten

Alle Angaben ohne Gewähr

Für Fragen und Angebote wenden Sie sich bitte an:

Zeppelin Power Systems

Zeppelinring 23 - 25

15711 Schenkendorf

TEL: +49 (0) 3375 9034 - 57

FAX: +49 (0) 3375 9034 - 51

MOBIL: +49 (0)171 23 22 608EMAIL: oliver.catholy@zeppelin.com



OLYMPIAN STROMAGGREGATE
GEP450 Zeppelin Power Systems

Geschäftsbereich der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH

ABMESSUNGEN SUPERSCHALLDÄMMHAUBE

ABMESSUNGEN MIT ANHÄNGER

ABMESSUNGEN OFFENES AGGREGAT

Länge [mm] 3601

Breite [mm] 1110

Höhe [mm] 2065

A [mm] 4560
B [mm] 1600
C [mm] 2050
D [mm] 2200
E [mm] 1810
F [mm] -

A [mm] Nicht erhältlich
B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm] 

F [mm]

Breite Trailer [mm]

Höhe Trailer [mm]

Länge m. fester Deichsel SA [mm]

Länge m. höhenverstellb. Deichsel SA  [mm]

Länge m. fester Deichsel SSA [mm]

Länge m. höhenverstellb. Deichsel SSA [mm]

Gewicht [kg] 3500

Gewicht [kg] 4890
Tankkapazität [L] 817

Gewicht [kg]

Tankkapazität [L]

Gew. mit Schalldämmhaube [kg]

Gew. mit Superschalldämmhaube [kg]
Bemerkung:

ABMESSUNGEN MIT SCHALLDÄMMHAUBE

Stand: 12/2003

Änderungen ohne vorherige Information vorbehalten

Alle Angaben ohne Gewähr

Für Fragen und Angebote wenden Sie sich bitte an:

Zeppelin Power Systems

Zeppelinring 23 - 25

15711 Schenkendorf

TEL: +49 (0) 3375 9034 - 57

FAX: +49 (0) 3375 9034 - 51

MOBIL: +49 (0)171 23 22 608EMAIL: oliver.catholy@zeppelin.com



OLYMPIAN STROMAGGREGATE
GEP450 Zeppelin Power Systems

Geschäftsbereich der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH

SCHALLLEISTUNG/-PEGEL SUPERSCHALLDÄMMHAUBE

SCHALLLEISTUNG/-PEGEL SCHALLDÄMMHAUBE

98
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-

-

-

-

-

-

98
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65.7

69.4

71.7

78.9

81.5

-

-

-

-

-

-

-

Betriebsart/Last Schallleistung [LwA] Schallpegel 1m [dB(A)] Schallpegel 7m [dB(A)] Schallpegel 15m [dB(A)]

Dauerbetrieb

100 % Last

75% Last

Notstrombetrieb

100 % Last

75% Last

Betriebsart/Last Schallleistung [LwA] Schallpegel 1m [dB(A)] Schallpegel 7m [dB(A)] Schallpegel 15m [dB(A)]

Dauerbetrieb

100 % Last

75% Last

Notstrombetrieb

100 % Last

75% Last

Stand: 12/2003

Änderungen ohne vorherige Information vorbehalten

Alle Angaben ohne Gewähr

Für Fragen und Angebote wenden Sie sich bitte an:

Zeppelin Power Systems

Zeppelinring 23 - 25

15711 Schenkendorf

TEL: +49 (0) 3375 9034 - 57

FAX: +49 (0) 3375 9034 - 51

MOBIL: +49 (0)171 23 22 608EMAIL: oliver.catholy@zeppelin.co



OLYMPIAN STROMAGGREGATE

GEP450 Zeppelin Power Systems
Geschäftsbereich der 

Zeppelin Baumaschinen GmbH

EINSATZZEITEN IN ABHÄNGIGKEIT VOM TANKINHALT

TANKKAPAZITÄT

Tankinhalt [L] 782 817 - Bitte anfragen

95,4

8 9

11 11

16 17

71,1

49,3

Offenes Aggregat Mit Schalldämmhaube Mit Superschalldämmhaube 24-Stunden Tank

VERBRAUCH

Last Dauerbetrieb [L/h] Notstrombetrieb [L/h]

100%

75%

50%

Last

100%

75%

50%

Last

100%

75%

50%

Dauerbetrieb [h]

Offenes Aggregat Mit Schalldämmhaube Mit Superschalldämmhaube

Notstrombetrieb [h]

Offenes Aggregat Mit Schalldämmhaube Mit Superschalldämmhaube

DIE ZEITANGABEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND SIND ABHÄNGIG VON DEN UNTERSCHIEDLCHEN EINSATZBEDINGUNGEN 
DER AGGREGATE 

Stand: 12/2003

Änderungen ohne vorherige Information vorbehalten

Alle Angaben ohne Gewähr

Für Fragen und Angebote wenden Sie sich bitte an:

Zeppelin Power Systems

Zeppelinring 23 - 25

15711 Schenkendorf

TEL: +49 (0) 3375 9034 - 57

FAX: +49 (0) 3375 9034 - 51

MOBIL: +49 (0)171 23 22 608EMAIL: oliver.catholy@zeppelin.com


